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Продукция ЧЗПК. (06.03.2024)

Виброопора ОВ-31
Онлайн версия

Наименование Виброопора (виброизолирующая опора) ОВ-31

Код продукции 601010

Назначение

Виброопора ОВ-31 предназначена виброизоляции станков среднего размера и
выполняет следующие функции:
• уменьшения вибрационной нагрузки станков и другого промышленного
оборудования на несущую поверхность и последующего воздействия на другое
оборудование и объекты (активная виброизоляция);
• минимизации воздействия различных внешних вибраций и колебаний на станки и
оборудование, установленное на виброопорах (пассивная виброизоляция);
• используютсяя для регулировки высоты и выставлению оборудования по уровню.

 Описание

Виброопора ОВ-31 состоит из следующих основных элементов - винт, установочная
гайка, гайка, резинометаллический элемент, прокладки и крышки. Виброизоляция
оборудования осуществляется за счет резинометаллического элемента, который,
гасит возникающую вибрацию, поступающую от оборудования через винт,
максимально исключая ее передачу на несущую поверхность.

Дополнительная
информация

Виброопоры ОБ-31 могут дополнительно комплектоваться фиксатором, для
исключения смещения опоры в горизонтальной плоскости под воздействием
различных внешних сил и факторов.
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  Характеристики

 Резьба несущей шпильки М16

 Длина несущей шпильки, мм 100 

 Диаметр корпуса, мм 142

Диапазон регулировки по высоте, мм  15

Минимальная нагрузка, Н/кг 2500/250

Максимальная нагрузка, Н/кг 45000/4500

Масса, кг 1,56

Виброопора ОВ-31, конструкция,
габаритные размеры
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