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Виброопора BR
Онлайн версия

Наименование Виброопора (виброизолирующая опора) BR

Код продукции 601012

Назначение

Виброопора BR предназначена безфундаментной установки и виброизоляции
станков и оборудования. Виброопора выполняет следующие функции:
• уменьшения вибрационной нагрузки станков и другого промышленного
оборудования на несущую поверхность и последующего воздействия на другое
оборудование и объекты (активная виброизоляция);
• минимизации воздействия различных внешних вибраций и колебаний на станки и
оборудование, установленное на виброопорах (пассивная виброизоляция);
• используютсяя для регулировки высоты и выставлению оборудования по уровню.

 Описание
Виброопора BR представляет из себя резинометалический элемент с двумя
площадками (верхняя и нижняя) и установочной гайкой. Нижняя площадка имеет
отверстия для фиксации опоры к опорной поверхности.

 

Характеристики

 Типоразмер D E A K H h d G 
 Макс,
нагру
зка,
кг

Тверд
. по

Шору

 BR0007 18 43 50 64 20 7 7.0 M6 9 60

BR0025 33 56 66 85 25 11 8.0 M8 50 60
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BR0050 45 76 92 114 35 14 10.
0 M10 80 60

BR0100 53 96 110 136 40 15 11.
5 M10 150 60

BR0200 58 101 124 151 45 13 11.
5 M10 220 60

BR0400 78 - 120 150 63 18 14.
5 M12 500 60

BR0600 100 - 160 200 85 25 14.
5 M16 750 60

BR1500 186 - 250 310 160 43 18.
0 M24 2500 60

 

Виброопора BR, общий вид,
габаритные размеры
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