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Продукция ЧЗПК. (25.01.2021)

Педаль станочная ПЭ-1М
Онлайн версия

Наименование Педаль станочная ПЭ-1М (педаль электрическая)

Код продукции 601110

Область
применения

Кривошипные прессы: КД2122, КД2123, КД2124, КД2324, КД2126, КД2326, КД2128,
КД2328, КД2130, КД2330
Кривошипные ножницы: НК3418, НК3418Р, НК3416, Н3418

Назначение
Предназначена для управления прессами, ножницами и другими машинами
кузнечно-прессового оборудования. Запускает основной рабочий ход
оборудования.

Описание

Педаль станочная ПЭ-1М представляет сварной корпус с управляющим элементом
(педаль) и одного или двух контактных устройств. В педали используются
контактные устройства мостикового типа. Педаль имеет защитных кожух,
защищающий зону педали от возможных случайных падений предметов, деталей
или заготовок, что исключает случайное нажатие и срабатывание.

Дополнительная
информация

Размеры и местоположение крепежных отверстий полностью соответствуют
ТУ 16-522.069-77.
Внутренний размер передней части кожуха педали составляет 140х140 мм -
достаточный для работы в любой обуви, включая специальную, с
усиленной защитой.
вы можете посмотреть облеченный вариант педали - ПЭ-1М.1
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Характеристики

Обозначение Педаль электрическая ПЭ-1М (одноконтактная)

Контакты 1 перекидной (НО + НЗ)

Номинальное напряжение, В -440/~660

Номинальный ток, А 10

Ход педали, мм, не более 30

 

Стоимость

Позиция/исполнение Цена, руб.

Педаль ПЭ-1М, одноконтактная по запросу

https://zpk21.ru

