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Реле давления ДЕМ 102
Онлайн версия

Наименование Реле давления ДЕМ 102

Код продукции 121010

Аналоги КР, Д210, ДРД, ДР-Д, РД-2, РД-2Р

Назначение

Реле давления ДЕМ 102 предназначено для контроля и опосредованного
регулирования давления рабочей среды в системе. Рабочей средой может быть как
газовая, так и жидкая с обязательным условием - неагриссивность к латуни. Реле
давления нашло свое применение как в автотранспорте - железнодорожном и
автомобильном так и в промышленном оборудовании - компрессорном, насосном,
холодильном, вентиляционном и оборудовании для кондиционирования. Так же
реле применяется в судовом оборудовании.

 Описание

Реле давление работает на основе сравнения усилий, создаваемых давлением
контролируемой среды и деформации пружины. Сигнал срабатывания подается,
когда контролируемое давление достигает значения установки - сила сжатия
пружины уравновешивается давлением среды. В этот момент замыкаются или
размыкаются контакты, в зависимости от типа реле. В случае изменения давления
на величину, заданную, как зона возврата - происходит переключения устройства
в исходное положение.

 

Характеристики

Диапазон настройки, МПа -0,7..3

Максимальное давление, МПа 9

https://zpk21.ru
https://zpk21.ru/catalog/rele-davleniya-dem-102/


Рабочее напряжение, В ~127, 220, 380, 440
=24...220

Коммутируемый ток (для переменного тока), до, А 6

Минимальный ток, (для постоянного тока) А 0,05

Коммутируемая мощность контактов, (для
постоянного тока) до, Вт 60

Износостойкость, циклов 250000

Степень защиты с разъемным соединением/с
сальниковым вводом IP64/IP67


