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Продукция ЧЗПК. (29.03.2018)

Реле дифференциальное
РД-3010
Онлайн версия

Наименование Реле дифференциальное РД-3010

Код продукции 921610

Варианты
обозначения 2ТХ.308.023.1, ИАКВ.647612.004

Назначение Реле РД-3010 предназначено для регулирования тока возбуждения тяговых
электродвигателей

Описание

Реле состоит из ярма, к которому с помощью сердечников крепятся катушка
напряжения и токовая катушка, якоря и контактная система. Реле срабатывает
под воздействием усилия, создаваемого катушкой напряжения, которому
противодействует усилие токовой катушки и возвратной пружины. При
уменьшении тока в катушке напряжения и увеличении тока в токовой катушке до
определенных значений якорь реле отпадает и контакты размыкаются.
Контактная система имеет два замыкающих контакта, включенных
последовательно. Подвижные контакты реле РД-3010 расположены на плоских
пружинах, укрепленных на изоляционной колодке, расположенной на якоре.
Неподвижные контакты реле РД-3010 укреплены на изоляционной колодке,
установленной на ярме. При обесточенных катушках пружина прижимает якорь к
сердечнику токовой катушки. Упор ярма служит также для регулирования
раствора контактов. На реле установлен защитный прозрачный кожух.

Область
применения ЖД транспорт - тепловоз 2м62 и др.
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Характеристики

Номинальное напряжение, В 110

Номинальный ток, А 3

Количество контактов 1з

Отключаемый (включаемый) ток контакта, не
более, А 1

Потребляемая мощность, не более, Вт 15

Раствор, мм, не менее 2

Провал, мм, не менее 1

Нажатие, кгс, не менее 0,04

Рабочий диапазон температур, оС  

Масса, кг 3,2
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