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Продукция ЧЗПК. (11.02.2023)

Реле промежуточное
ТРПУ-1-412, ТРПУ-1-413
Онлайн версия

Наименование Реле промежуточное ТРПУ-1-412, ТРПУ-1-413

Код продукции 921611

Аналоги ТРПУ-1-412 (1-413) является аналогом ТРПУ-6-2, ТРПУ-4-4

Назначение Используется в электрических цепях управления ЖД транспорта.

Описание
Реле промежуточное ТРПУ состоит из скобы, сердечника с катушкой и плоского
якоря. Ход якоря ограничивается угольником, а возврат - пружиной. Воздействие
на подвижные пластины контактов осуществляет пластмассовая траверса,
установленная на якоре.

Область
применения ЖД транспорт - тепловоз 2м62 и др.

 

Характеристики

Номинальное напряжение, В 110

Длительно допустимый ток контактов, А 6

https://zpk21.ru
https://zpk21.ru/catalog/rele-promezhutochnoe-trpu-1-412-trpu-1-413/
https://zpk21.ru
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Количество контактов (последняя цифра в
обозначении ТРПУ-1-41Х)

2 - замыкающих - 6 / размыкающих - 2
3 - замыкающих - 4 / размыкающих - 4

Потребляемая мощность, Вт, не более 6

Номинальное напряжение цепи управления, В 24, 50, 75, 110 

Износостойкость, циклов 16 000 000

Масса, кг 0,45 

 

Реле ТРПУ, прайс-лист

Исполнение Цена

Реле промежуточное ТРПУ-1-412 (ТРПУ 6-2) 2958

Реле промежуточное ТРПУ-1-413 (ТРПУ 4-4) 2958

ТРПУ 1-412 (1-413), общий вид,
габаритные размеры
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