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Реле сухого хода LP 3
Онлайн версия

Наименование Реле сухого хода LP 3 (датчик сухого хода)

Код продукции 101111

Назначение

Реле сухого хода LP 3 применяется защиты насосного оборудования
(поверхностных, скважинных насосов и т.д.) от возможной работы при отсутствии
воды в системе. Реле LP 3 обеспечивает автоматическое выключение насоса, при
падении давления в системе ниже минимального порога, заданного при
настройке. 

 Описание

Для управления насосом используется контактная группа, которая размыкается
при падении давления в системе ниже минимального. Контактная группа, как и в
обычном реле давления управляется мембраной, которая, в свою очередь,
связанна с напорной магистралью. В отличие от реле давления РМ 5, при
восстановлении рабочего давления в системе, автоматическое включение LP 3
(соответственно и запуск насоса) не происходит. Для повторного запуска
насосного оборудования, необходимо в ручную удерживать кнопку на реле сухого
хода.

 

Характеристики

Напряжение сети, В ~220

Максимальный коммутируемый ток, А 16

Пределы регулирования выключения, МПа/бар 0,05-0,28/0,5-2,8

https://zpk21.ru
https://zpk21.ru/catalog/rele-suhogo-hoda-lp-3/


Присоединительный размер штуцера 1/4"

Диапазон рабочих температур, оС 1-55

Класс защиты IP44


