
Чебоксарский завод промышленных компонентов
428008, Чувашская республика, г.Чебоксары

ул.Текстильщиков, д.8, корп.36

тел. (8352) 49-09-79, 49-09-89
e-mail: zakaz@zpk21.ru

zpk21.ru

Продукция ЧЗПК. (10.12.2017)

Сигнализатор давления СД
Онлайн версия

Наименование Сигнализатор давления СД

Код продукции 121011

Назначение
Сигнализатор давления СД предназначен для контроля давления в системе с
газовой или жидкостной рабочей средой и сигнализированни об уменьшении
давления ниже заданного значения. Основное применение сигнализатор давления
СД нашел в системах с рабочими средами - хладоген II4B2 или I3BI.

 Описание
Сигнализатор давления СД работает по принципу обычного реле давления - за
счет уравновешивания силы давления среды через мембрану и пружины. При
падении давления ниже заданной величины, мембрана толкает шток, который, в
свою очередь, осуществляет переключения микропереключателя.

 

Характеристики

Рабочее давление контролируемой среды, МПа 10,0

Минимальный порог давления для
сигнализирования, МПа 2,0

Погрешность, не более, МПа ±0,3

Коммутируемый ток, до, А 0,5

Номинальное напряжение, В =27

https://zpk21.ru
https://zpk21.ru/catalog/signalizator-davleniya-sd/



