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Температурное реле ТРМ-11
Онлайн версия

Наименование Температурное реле ТРМ-11

Варианты
исполнения ТРМ-11-01, ТРМ-11-10, ТРМ-11-11

Код продукции 804010

Нормативный
документ ТУ 16-647.023-85

Назначение Реле ТРМ-11 предназначено для контроля температуры жидкой или газообразной
среды в различных промышленных устройствах и установках. 

Описание

Принцип действия реле ТРМ-11 основан на свойстве термомагнитного материала
менять свои свойства в зависимости от температуры. В данном реле
термомагнитное кольцо притягивает постоянный магнит, параллельно замыкая
(размыкая, в зависимости от исполнения) первый контакт. При этом на постоянный
магнит давит пружина, сила которой не достаточна, чтобы оторвать его от кольца.
При достижении заданной температуры, магнитная проницаемость
термомагнитного кольца уменьшается до такой величины, что пружина
отталкивает магнит от кольца, тем самым размыкая (замыкая) первый контакт и
замыкая (или размыкая, в зависимости от исполнения) второй.

Дополнительная
информация

Реле поставляется отрегулированным на заданную температуру в пределах
25..200оС. 

 

Структура условного обозначения

Пример ТРМ-11-10-050-У4

https://zpk21.ru
https://zpk21.ru/catalog/temperaturnoe-rele-trm-11/


Позиция ТРМ-11 10 050 У4

Номер позиции 1 2 3 4

1- Температурное реле 

2-
Количество замыкающих (первая
цифра) контактов - 0..1
количество размыкающих (вторая
цифра) контактов - 0..1

3- Установленное значение температуры
срабатывания, оС

4- Климатическое исполнение У/УХЛ, 3/4

 

Характеристики

Диапазон регулирования, оС 25..200

Шаг регулировки, оС 5

Погрешность срабатывания, оС ±4 

Напряжение коммутируемой цепи, В =24..220, ~24..220

Минимальный ток коммутации, А 0,1

Длительно допустимый ток контактов, А 2

Способ присоединения резьба М22х1,5 

Диапазон рабочих температур, оС -50...+50

Степень защиты IP30

Масса, кг 0,110


